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08984 Scotch-Weld™ Klebstoff-Reiniger 
 

Erstellt:   07/09 Produkt-Information Geändert:  

 
 
Beschrieb / Merkmale 
 
Der Scotch-Weld Klebstoff-Reiniger 08984 ist ein wirkungsvolles Produkt zum Entfernen von 
Klebstoffresten, Fetten, Wachs und Öl und findet auch Verwendung als Verdünner für gewisse 
Klebstoffe. 

Seine geringe Trocknungsneigung ermöglicht eine effiziente Reinigung aller Klebstoffschichten. 

Der Scotch-Weld Klebstoff-Reiniger 08984 ist auf vielen Oberflächen anwendbar, nicht jedoch auf 
frischen, nicht ganz durchgetrockneten Lacken. 
 
 
 
Physikalische Merkmale 
(Durchschnittswerte, nicht für Spezifikationen bestimmt) 
 
Basis Gemisch aus destilliertem Erdöl 
Farbe farblos 
Flammpunkt -46°C 
Konsistenz flüssig 
Viskosität 1 - 10 cp bei 23°C 
Spezifisches Gewicht 0,8 g/cm3 
Lagerfähigkeit 24 Monate in ungeöffnetem Originalgebinde bei 20°C (+/- 5°C) 
 
 
 
Verarbeitungshinweise 
 
Den Scotch-Weld Klebstoff-Reiniger 08984 in der erforderlichen Menge auf ein sauberes Tuch 
geben und die zu reinigende Stelle behandeln. 

Die günstigste Verabeitungstemperatur des Reinigers und der zu säubernden Werkstoffe liegt 
zwischen 20°C und 25°C.  

Bitte beachten: Den Reiniger 08984 nicht auf frischen, nicht ganz durchgetrockneten Lacken 
verwenden.  
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Lagerhaltung 
 
Die Lagerfähigkeit des Scotch-Weld Klebstoff-Reinigers 08984 beträgt 24 Monate in Original-
verpackung bei 15°C bis 20°C und ca. 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen 
verkürzen die normale Lagerfähigkeit. Niedrigere Temperaturen verursachen vorübergehend eine  
höhere Viskosität.  

Umfasst das Lager Gebinde aus mehreren Lieferungen, so sollten diese in der Reihenfolge des 
Eingangs verarbeitet werden. 
 
 
 
Sicherheitsratschläge / Hinweise auf besondere Gefahren 
 
♦ Kennbuchstabe und Gefahrenkennzeichnung: Xn Gesundheitsschädlich, N Umweltgefährlich 
♦ Entzündlich. Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut. Reizt die 

Haut. Kann beim Verschlucken zu Lungenschädigung führen. 
♦ Dampf nicht einatmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei der Arbeit geeignete 

Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. 
Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung zeigen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; sie entsprechen dem Stande unserer Erfahrungen. Ein eigener Versuch wird Sie 
von den hervorragenden Eigenschaften des 3M-Produktes überzeugen; prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. 
Haftung beschränkt sich auf den Wert des 3M-Produktes als solchen. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die 
Anwendung oder spezielle Art der Verwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes, übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen 
Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen. 
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